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Netzwerk

* 36 Projekte (32 bezogen)

« 32 Steckbriefe veroffentlicht

* 28 Projekte im Monitoring

* 12 Projekte 2-jahriges Monitoring beendet
. 8 Projekte 1-jahriges Monitoring beendet
. 8 Projekte im 1. Messjahr
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Baulicher Warmeschutz Effizienzhaus Plus
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Solare Stromerzeugung

Photovoltaiksysteme
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Eingesetzte Technologien
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Elektrochemische Speicher

Speicherkapazitat : EFH 3,5 kWh bis 40 kWh

elektrochemische Speicher

MFH 50 kWh bis 250 kWh
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Bruttokosten KG 300 und KG 400 bezogen auf Nutzflache
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Ergebnisse Monitoring am Beispiel Berlin

MONATLICHER ENDENERGIEVERBRAUCH
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Vergleich Vorherberechnung Messung
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Vergleich Vorherberechnung Messung

Jahr 2014 Endenergiebedarf/-verbrauch [kwWh/m?2a]
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Vergleich Vorherberechnung Messung

Jahr 2014

Endenergieverbrauch[kwh/a]
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Eigennutzungsgrad und Autarkiegrad des PV-Stroms
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KUMULIERTE ENDENERGIE

20,000,201

2015

18.000}

16.000}

je (kWh]

14.000|
2 12.000}

10.000}

Kumulierte Endener
®

Deggendorf oo
A

111, 112

11 12. 13 14, 15. 16 17. 18

19. 110 31.10.

ENERGIEQUELLE
-

‘ ENERGIENUTZUNG
iz

KUMULIERTE ENDENERGIE

2014 [ 2015

g
ki

Kumulierte Endenergie [kWh

Kassel

o——o—"

16. 17. 18 19, 110. 111 112 11, 12 13, 313

ENERGIEQUELLE
M Photovoltaik

ENERGIENUTZUNG
M Gesamtverbrauch

KUMULIERTE ENDENERGIE

100.000 2014 2015
90.000¢
80.000°
=
2 70000
2
® 60000 /’
2
£ 50000 '
&
N £ 40.000
3 / o
3 -
Frankfurt a.M 5 T
. . < e o
20.000 o S
/ofz
10.000 A
0’
04 ./.
b 7 18. 19. 110, 111, 1120 11 12, 13 14, 15, 16. 306.
ENERGIEQUELLE ENERGIENUTZUNG
W Photovoltaik W Gesamtverbrauch
B Photovoltaik + ohne projekispez. Verbrauch
Strom aus BHKW
KUMULIERTE ENDENERGIE
20000/ 2014 e 2015
18.000|
16.000
z
£ 14.000|
2
© 12,000
2
£ 10.000
o |
2 8000|
8
g 6.000f 1
Buchen-Hollerbach ¢ _
4.000| /'
L]
2,000 .7-4--—-""
p——
;/:/
o
19. 110, 111 112 11 12 13. 14, 156. 16. 17. 18 318

ENERGIEQUELLE
M Photovoltaik

ENERGIENUTZUNG
| 8 Gesamtverbrauch

»——— O Plus
Effizienzhaus

Berliner Energietage 2015
Effizienzhaus Plus - Vom Wohn- zum Bildungsgebaude

\

Fraunhofer

IBP



Ausblick Mehrfamilienhauser
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Zusammenfassung

Von 12 Projekten mit 2 jahrigem Monitoring erreichen 11
Projekten EFH-Plus Standard.

Vorrangiges technologisches Konzept Warmepumpe mit
PV-Anlage.

Weitere Formen der regenerativen Energiegewinnung
wie Windkraftanlagen, saisonale Speicher oder Nutzung
von Abwasserwarme sind Einzelfalle.

Gebaude verbrauchen Uberwiegend mehr Energie als
vorherberechnet, sowohl fur haustechnische Anlagen als
auch Haushaltsstrom.

Mindestmonitoring in den ersten Betriebsjahren
erforderlich.
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