
Fakultät Maschinenwesen Institut für Energietechnik, Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung 

Energieeffizienzhaus Plus in Weifa 

Energieeffizienzhaus Plus in Weifa  
 

(Oberlausitz, Sachsen) 

Kerstin Richter (fART Architekturbüro) 
Christoph Schünemann (TU Dresden) 

21.02.2014 



Fakultät Maschinenwesen Institut für Energietechnik, Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung 

Energieeffizienzhaus Plus in Weifa Folie 2 

1. Das Gebäude 

2. Technische Gebäudeausrüstung 

3. Monitoring 

 

Gliederung 

K. Richter / C. Schünemann 



Fakultät Maschinenwesen Institut für Energietechnik, Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung 

Energieeffizienzhaus Plus in Weifa Folie 3 

Das Gebäudekonzept 

ERDGESCHOSS 

K. Richter / C. Schünemann 



Fakultät Maschinenwesen Institut für Energietechnik, Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung 

Energieeffizienzhaus Plus in Weifa Folie 4 

Das Gebäudekonzept 

DACH- 
GESCHOSS 
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QUERSCHNITT 

Das Gebäudekonzept 

11.03.2013: 

Luftdichtheitsprüfung n50=0,38 h-1 
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Das Gebäudekonzept 

Kostengruppe Bruttokosten Eigenleistung Verbleiben 

100 Grundstück 4.000 € 0 € 4.000 € 

200 Herrichten/Erschließen 10.000 € 4.100 € 5.900 € 

300 Bauwerk und -konstruktion 304.300 € 145.930 € 158.370 € 

400 Technische Anlagen 79.850 € 7.500 € 38.500 € 

500 Außenanlagen 7.000 € 4.500 € 2.500 € 

600 Ausstattung - - - 

700 Baunebenkosten 18.750 € 0 € 18.750 € 

Summe 437.250 € 162.030 € 241.370 € 

Baukosten/m² Gebäude-NGF 1.161 €/m² 444 €/m² 625 €/m² 

Baukosten/m² Wohnfläche 2.174 €/m² 831 €/m² 1.169 €/m² 

Dimension Gesamt- 
gebäude 

Wohn-
gebäude 

Brutto-Rauminhalt Ve * 1.160 m³ 801 m³ 

Brutto-Grundfläche * 497 m² 340 m² 

Netto-Grundfläche * 365 m² 251 m² 

Wohnfläche ** - 195,2 m² 

Folie 6 * nach DIN 277 (DIN V 18599); ** nach WoFlVO 
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Technische Gebäudeausrüstung 

Solarstrom- 
speicher 

Elektrische Fuß- 
bodenheizmatten 

Elektrische Wärmepumpe  
für Trinkwarmwasser 

Zentrale Wohnungs- 
lüftungsanlage mit WRG 

Photovoltaikanlage 

Vollelektrisches Gebäudesystem 
 & Kaminofen 

 Maximaler Eigenverbrauch an PV-Strom 

17,6 kWP 10,9 kWP 

1,5 kWP 
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Photovoltaikanlage 

• 154 Indach-Photovoltaikmodule (Centrosolar Integration M195) 

     (90 PV-Module auf Süddach, 56 auf Norddach, 8 an Südfassade) 
 

Solarstromspeicher 

• Solarbatteriemanagement SMA Sunny-Backup Set L 

• 8 Stationäre Hoppecke 6 OPzS bloc 400 Bleisolarbatterien mit Nennkapazität von   

     insgesamt 19,2 kWh 
 

Lüftungsanlage 

• Balanciertes Raumlüftungssystem Novus 300 von Paul mit WRG-Grad bis 93 % 
 

Heizung 

• 16 m² Elektro-Fußbodenheizmatten in Bad und Flur (insgesamt 1,8 kW) 

• Kaminofen 3 kW: Spartherm Linear Mini M1 mit G2 (Wirkungsgrad > 81 %) 
 

Trinkwarmwasser 

• Abluft-Wärmepumpe Technikraum: Kompaktgerät WWK 300 PV von Stiebel Eltron 

Technische Gebäudeausrüstung 
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Energiebilanzierung vollelektrisches Gebäudesystem 

Technische Gebäudeausrüstung 

Direktelektrische Heizung 
 
Elektrische Wärmepumpe für TWW 
 
Lüftungsanlage 
 
Haushaltsstrombedarf 
 
Elektromobilität 

Jährliche PV-Stromerzeugung: 22.000 kWh/a 

Jährlicher Strombedarf: ca. 5.000 kWh/a 

PV-Strom 

Einspeisung 

Bezug Stromnetz 

Stromspeicher 

Eigenverbrauch 

Kaminofen: ca. 2.000 kWh/a 
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Folie 10 

Monitoring - Konzept 

Laufzeit des Monitorings: 

Okt. 2013 bis Sept. 2015 
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Folie 11 

Monitoring - Konzept 

Bisherige Probleme beim Monitoring: 

 

• Bypassklappe der WRG der Lüftungsanlage erst seit Mitte Dezember 2013 geschlossen 

 

• Erfassung der Batteriebe-/entladung kompliziert  funktioniert seit Mitte Januar 2014 

 

• Nicht funktionierender  Tiefentladeschutz des SMA-Batteriemanagement 

     Solarstromspeicher von Mitte November 2013 bis Mitte Februar 2014 außer Betrieb 

K. Richter / C. Schünemann Energieeffizienzhaus Plus in Weifa 
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Monitoring 

Erste Monitoringdaten – Oktober 2013 bis Januar 2014 

Endenergieverbrauch  
(Strom und Holz) 

PV-Stromerzeugung 

Endenergieverbrauch vs. PV-Stromerzeugung 

                      Okt.  Nov.   Dez. Jan. 

Endenergieverbrauch 

TWW-WP 

Lüftungs- 
anlage 

Haushaltsstrom 

Kaminholz 

Elektroheizung 
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Monitoring 

PV-Netzeinspeisung 

PV-Eigenverbrauch 

  Okt       Nov       Dez 
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PV-Stromerzeugung Autarkiequote = 

Okt                   Nov                   Dez 

   PV-Eigenverbrauch 
Gesamtstromverbrauch 

Okt                   Nov                   Dez 

Eigenverbrauchsquote = 
   PV-Eigenverbrauch 
Gesamte PV-Erzeugung 

Erste Monitoringdaten - Oktober bis Dezember 2013 

Solarbatterie  
außer Betrieb 

Stromverbrauch 
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