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VERKAUFSEXPOSE 1969 
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Standort Darmstadt 

Süden 
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CO2-Ausstoß der  
Bauwerks-Entstehung 

CO2-Ausstoß des Betriebes 
in 40 Jahren ca. 640.000 kg CO2 
aus der Verbrennung von  
206.000 Litern Heizöl 
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Vorher / Nachher 1970 – 2010 ab 2012 

Wohnfläche  158 m²  185 m² 

Heiz- und Strom- Energieverbrauch 408 kWh/m²a 0 kWh/m²a 

Heizölverbrauch 5.680 Liter/Jahr (=206.000 Liter)  0 Liter/Jahr 

CO2-Emission 16.000 kg/Jahr (= 640.000 kgCO2) - 5.000 kg/Jahr 
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Integration von Licht und Lüftung UG  



energy+Home 
 



energy+Home 
 



energy+Home 
 



energy+Home 
 



energy+Home 
 



energy+Home 
 

CO2 Emissionen über einen Betrachtungszeitraum von 20 Jahren 

Bedarf für Haushaltsstrom und Heizsystem ca. 4.150 kWh/a 
Dieser wird von der Photovoltaikanlage mit 12,8 kWp gedeckt. 
  
Der weiterhin produzierte Stromüberschuss von ca. 3.350 kWh reicht aus, um mit einem elektrisch 
angetriebenen PKW bei einem Verbrauch von 14 kW/100 km etwa 23.000 km/a 
zurückzulegen. 
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Indoor-Erfassung 
− Stromverbrauch nach Aktoren und Räumen und Benutzungszeiten1)   

(Licht, Medien (Audio/Video), Spielkonsolen und Computer, Küchengeräte usw.) 
− Lüftungszeiten und Dauer, Öffnungszeiten von Fenstern und Türen nach 

Räumen/Raumgruppen1) 
− Wasserverbrauch (warm/kalt) 1) 
 

 1) Personenbezogen mit RFID-Indikatoren 
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Zeitabhängiger Strom- und Wasserverbrauch 
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Feedbackphase 2 
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Strom- und Wasserverbrauch 
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